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eni RUSTIA 27 é um protectivo anti-ferrugem de película oleosa particularmente indicado para a 
protecção de peças acabadas e  maquinaria. 
 
 
CARACTERÍSTICAS (VALORES TIPICOS) 
 
 
eni RUSTIA 27 
Viscosidade a 40°C mm²/s 14 
Aspecto - límpido 
Ponto de Inflamação PM °C 130 
Ponto de fluxão °C -45 
Densidade a 15°C kg/l 0,907 
 
 
PROPRIEDADES E PRESTAÇÕES  
 
 
 eni RUSTIA 27 aplicado em superfícies que não estão perfeitamente secas, exerce uma eficaz 

acção de deslocamento das gotículas de água aderentes, cobrindo completamente as superfícies 
metálicas.  

 
 O produto possui propriedades especiais protectivas e anti-oxidantes que garante uma perfeita 

conservação da superfície metálica tratada. 
  
 As performances típicas do eni RUSTIA 27 são exemplificadas abaixo com os resultados dos 

testes de laboratório: 
 
 

Névoa salina ASTM B 117 horas 24* 
Câmara húmida ASTM D 1748 horas 2000* 
Propriedade Dewatering  MIL-L-644 B: 
sobre o produto tal qual - passa 
Depois de armazenamento com água - passa 
Consumo especifico - 2 horas g/m² 5,8 
Espessura do filme  - 2 horas microns 6,5 
Poder cobertura - 2 horas m²/kg 170 
Lavabilidade (UNICHIM 455 método) % 100 
* material: aço SAE 1009 ou Aircraft steel BS 5.511 
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APLICAÇÕES 
 
eni RUSTIA 27 é destinado ao emprego para um largo campo de aplicações incluindo como 
exemplo, todos os órgãos da cobertura e manobra de embarcações e uma vastíssima serie de 
empregos domésticos comuns, como máquinas de costura e de escrever, electrodomésticos, 
fechaduras, bicicletas, etc. Como protectivo de armas de fogo e para a limpeza dos canos se 
aconselha a aplicação segundo o seguinte procedimento: 
 
- Banhe uma zaragatoa em água, polvilhando abundantemente com eni RUSTIA 27 e fazendo 
rolar repetidamente no cano a fim de remover da superfície interna os resíduos e detritos ácidos da 
combustão. 
 
- Repetir a operação com a zaragatoa de algodão ou lã, banhada e embebida em óleo sobre o cano 
e outras partes da arma. 
 
- Secar bem o cano e outras peças com um pano seco. 
 
- Aplicar eni RUSTIA 27 directamente sobre a parte interna do cano e sobre as outras partes da 
arma. 
 
ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÔES 
 
eni RUSTIA 27 é um óleo protectivo anti-ferrugem que cumpre a especificação militar para armas 
de fogo: 
 
 
- Jan-C-372 
 


