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APLICAÇÕES

AGIP Novecento Racing 10W-60 é um lubrificante para motores que reúne a experiência e o 
conhecimento adquiridos pela pesquisa da Eni na área dos lubrificantes, ao longo de muitas 
décadas. O produto feito com tecnologia sintética é direcionado para os carros clássicos de alta 
prestação que participam em eventos desportivos em estradas e em pistas.

VANTAGENS PARA O CLIENTE

ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES

• API SL

CARACTERÍSTICAS

Propriedades Método Unidade Típico

Densidade a 15 °C ASTM D 4052 kg/m 856

Viscosidade a 100 °C ASTM D 445 mm/s 23,4

Viscosidade a 40 °C ASTM D 445 mm/s 165

Índice de viscosidade ASTM D 2270 - 172

Viscosidade a -25 °C ASTM D 5293 mPa·s 6800

Ponto de inflamação (COC) ASTM D 92 °C 230

Ponto de fluidez ASTM D 97 °C -27

• O produto possui características viscosimétricas particulares, o que permite obter valores de
viscosidade adequados num intervalo alargado de temperatura
As matérias-primas presentes na formulação foram cuidadosamente selecionadas para
conferir ao produto uma considerável resistência às elevadas solicitações mecânicas a que é
submetido durante eventos competitivos
A aditivação do produto, resultado da pesquisa da Eni, oferece uma maior proteção e uma
redução dos efeitos relacionados aos fenómenos de desgaste

•

•




