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APLICAÇÕES

Eni Blasia WT 320 é um lubrificante sintético inovador recomendado para a lubrificação da 
caixa de engrenagens principal e rolamentos nos sistemas de turbinas éolicas produzidas pelos 
fabricantes mais importantes. 

A tecnologia de formulação especial adotada, garante uma excelente resistência à oxidação e 
estabilidade térmica, bem como uma proteção robusta contra os processos de corrosão e 
desgaste, nomeadamente micropitting. 

Eni Blasia WT 320 possui um índice de viscosidade muito elevado e excelentes propriedades 
de libertação de ar, que garantem a continuidade do filme de óleo em todas as condições de 
trabalho. Uma seleção cuidadosa da base sintética especial permitiu maximizar a solubilidade 
do  aditivo, a fim de otimizar as propriedades do produto final.

VANTAGENS PARA O CLIENTE

•
Contribui para melhorar a eficiência energética do equipamento lubrificado, resultando 
em uma maior produtividade  da turbina, graças à redução do atrito interno

• Proteção duradoura de todos os componentes (engrenagens e rolamentos) sujeitos 
a severo stress mecânico

• Excelente fluidez garantida, mesmo nas temperaturas mais baixas 
• Vida útil do lubrificante alargada, que reduz o tempo de inatividade graças à performance e 

durabilidade

ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES

• ISO 12925-1 CKD
• DIN 51517-3 CLP
• Hansen
• Siemens MD (Flender) Rev. 16
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CARACTERÍSTICAS

Propriedades Método Unidade Típico

APM 27 - límpido

ASTM D 4052 kg/m³ 880

ASTM D 445 mm²/s 320

ASTM D 2270 - 165

ASTM D 92 °C 216

ASTM D 97 °C -39

ASTM D 665 - supera

Aspeto 

Densidade a 15°C 

Viscosidade a 40°C 

Índice de viscosidade 

Ponto de inflamação (COC) 

Ponto de fluidez

Teste de ferrugem/B

Demulsibilidade a 82 °C ASTM D 1401 minutos 20




