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APLICAÇÕES

Eni GDF 40 é um lubrificante monograde de elevada qualidade para motores diesel aspirados e 
sobrealimentados, que funcionam mesmo em condições muito severas de trabalho ou sujeitos 
a depósitos ou desgaste excessivo, devido às características de construção ou ao combustível 
usado.

VANTAGENS PARA O CLIENTE

•

•

•

•

Possui elevadíssimas propriedades detergentes, especialmente adequadas às exigências dos 
motores diesel sobrealimentados, bem como propriedades dispersantes. Estas propriedades 
permitem ao lubrificante opor-se eficazmente à formação de lacas, vernizes, lamas e 
depósitos internos no motor, conservando os segmentos livres, os pistões limpos e 
mantendo em suspensão as substâncias que tendem a depositar-se.

Este produto possui uma notável resistência à deterioração das suas próprias características 
e em particular à alteração devido a fenómenos oxidativos, resultante da permanência 
prolongada em condições de elevada temperatura e na presença de ar e outros agentes.

As características antidesgaste garantem uma vida útil longa das partes móveis, reduzindo 
de forma significativa a necessidade de manutenção e revisão do motor, permitindo 
conformidade com os intervalos de substituição indicados pelo construtor.

É um lubrificante com um elevado índice de viscosidade, baixo ponto de fluidez e 
caracterizado por uma elevada percentagem de aditivos, que lhe conferem especiais 
propriedades anticorrosivas e antiespuma.

ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES

• ACEA E3
• API CF/SJ
• MIL-L-2104 E
• MTU type 2
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CARACTERÍSTICAS

Propriedades Método Típico

ASTM D 4052 kg/m³ 896

ASTM D 445 mm²/s 14.1

ASTM D 445 mm²/s 136

ASTM D 2270 - 102

ASTM D 92 °C 231

ASTM D 97 °C -21

Densidade a 15 °C

Viscosidade a 100 °C

Viscosidade a 40 °C

Índice de viscosidade

Ponto de inflamação (COC) 

Ponto de fluidez

B. N. ASTM D 2896 mg KOH/g 8.4

Unidade




